\unNIA KARTA
CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878
W obowigzujagcym brzmieniu

Plyn do czyszczenia i dezynfekcji lazienki Tytan

Data utworzenia 2016-09-12

Data aktualizacji 2023-07-31 Numer wersji 5.3

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.  Identyfikator produktu Ptyn do czyszczenia i dezynfekeji tazienki Tytan
Substancja / mieszanina mieszanina
UFI MJTV-NOUV-480Q-4Y XM

1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Przeznaczony jest do mycia glazury, terakoty, szkta, plastiku (kabin prysznicowych), jak rowniez
powierzchni z chromu, stali nierdzewnej (zlewozmywaki) blatoéw, okapow, umywalek, wanien i innych. Nie
uzywac¢ do marmuru, drewna, powierzchni porowatych i zniszczonych. Nie miesza¢ z innymi srodkami
czyszczacymi. Na powierzchniach budzacych podejrzenia lub watpliwos$ci, co do mozliwos$ci uszkodzenia
przez ptyn, przeprowadzi¢ probg w miejscach niewidocznych.
Odradzane zastosowania mieszaniny

brak danych
1.3.  Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent
Nazwa lub nazwa handlowa Zaktady Chemiczne UNIA Spotdzielnia Pracy
Adres Gtowna 14, Poznan, 61-005
Polska
REGON 0004418283
NIP PL7770001803
Telefon +48618770331
E-mail kontakt@unia.pl
Adres www strony www.unia.pl
Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Zaktady Chemiczne UNIA
Spotdzielnia Pracy
E-mail kontakt@unia.pl

1.4.  Numer telefonu alarmowego
+48 61 877-03-31 w dni robocze od pon do pt 6.45-14.45

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Pelne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.
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Najpowazniejsze negatywne skutki fizykochemiczne

Zawiera: kwasy organiczne

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska
Brak danych

2.2.  Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

Haslo ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Substancje stwarzajace zagrozenie
Alkohole C12-14 , etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrong oczu.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wypluka¢ usta. NIE wywolywac
wymiotow.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscig wody
/mydtem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda

przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo

usuna¢. Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnac

porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

W przypadku narazenia inhalacyjnego: wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, niezwtocznie

zapewni¢ pomoc lekarska

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy (SVHC) obecnych na liscie
opublikowanej przez Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH:
http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB
zgodnie z zalgcznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006. Substancje PBT (substancje
trwate, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) Substancje vPvB (substancje charakteryzujace si¢ bardzo duza

trwaloscig i bardzo duzg zdolno$cia do bioakumulacji)
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2.  Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP).
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi
najwyzszymi dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej

Numer rejestracji:
01-2119488639-16-

Numery Nazwa substancji Zawarto$¢ Klasyfikacja zgodnie z Uwag
identyfikacyjne w % masy| rozporzadzeniem (WE) nr a
1272/2008
CAS: 5949-29-1 Kwas cytrynowy 1-5 Eye Irrit. 2, H319 1
WE: 201-069-1
Numer rejestracji:
01-2119457026-42-
XXXX
CAS: 68891-38-3 Alkohole C12-14 , etoksylowane, 1-5 Skin Irrit. 2, H315 1
WE: 500-234-8 siarczanowane, sole sodowe Eye Dam. 1, H318

XXXX
Index: 607-743-00-5 |L-(+)-kwas mlekowy 1,6 Skin Corr. 1C, H314
CAS: 79-33-4 Eye Dam. 1, H318
WE: 201-196-2 EUHO071

CAS: 79-14-1 Kwas glikolowy (substancja czynna) 0,07 Skin Corr. 1B, H314
WE: 201-180-5 Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4, H332

Uwagi
1 Zastosowanie substancji ograniczone jest w zalgczniku XVII rozporzadzenia REACH

Pelne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1.  Opis Srodkow pierwszej pomocy

W razie narazenia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia. Zapewnic¢ spokoj,
chroni¢ przed utrata ciepta. W przypadku zatrzymania oddechu zastosowaé sztuczne oddychanie. W razie

potrzeby zapewni¢ pomoc medyczng.
W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych

W razie narazenia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia. Zapewnic¢ spokoj,
chroni¢ przed utratg ciepta. W przypadku zatrzymania oddechu zastosowa¢ sztuczne oddychanie. W razie

potrzeby zapewni¢ pomoc medyczng.
W przypadku kontaktu ze skora

W razie skazenia skory/odziezy, zdja¢ zanieczyszczong odziez, skor¢ zmywaé duzg iloscig wody. W razie

potrzeby zapewni¢ pomoc medyczng.
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W przypadku dostania si¢ do oczu
W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemywac duzg iloscia wody przez co najmniej 15 minut przy
uchylonych powiekach. W przypadku utrzymujacych si¢ dolegliwosci zapewni¢ konsultacje okulistyczng.
W przypadku polknigcia
W przypadku spozycia nie wywotywaé¢ wymiotdw. Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.
4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych
Produkt nie stwarza zagrozenia, moze powodowac tagodne podraznienie drog oddechowych.
W przypadku kontaktu ze skora
Mozliwo$¢ wystapienia podraznien.
W przypadku dostania si¢ do oczu
Dziata drazniaco na oczy.
W przypadku polkniecia
Podraznienie, nudnosci.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1.  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
Pozary w obecnosci preparatu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palacych si¢ materiatlow.
Niewlasciwe Srodki gasnicze
Niepalna ciecz.
5.2.  Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niepalna ciecz.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zbiorniki narazone na dzialanie wysokiej temperatury, chtodzi¢ woda z bezpiecznej odleglosci, o ile to
mozliwe, usungé z obszaru zagrozenia. Stosowaé niezalezne aparaty oddechowe, ubranie i1 r¢kawice
ochronne. Produkt palny po odparowaniu wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowa¢ rekawice ochronne gumowe, gogle ochronne lub ostong¢ twarzy, odziez ochronng. W przypadku
duzych awarii usung¢ z obszaru zagrozenia osoby postronne. Produkt moze powodowaé §liskosc
powierzchni. Usuna¢ zrodta zaptonu. Unikaé bezposredniego kontaktu z uwalniajacym si¢ produktem.
Unika¢ wdychania par. W przypadku awarii w zamknigtym pomieszczeniu zapewni¢ skuteczng
wentylacje/wietrzenie.

6.2.  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do kanalizacji, $ciekow, wod powierzchniowych i gruntowych
oraz gleby. W przypadku uwolnienia do $rodowiska duzych iloéci produktu powiadomi¢ odpowiednie
wladze.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
O ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek — zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie
umies$ci¢ w opakowaniu ochronnym. Przy duzych wyciekach miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwatowac,
rozlang ciecz odpompowac lub zebra¢ materiatem sorpcyjnym ( piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna
substancja wigzaca, trociny) do oznakowanego pojemnika, przekaza¢ do utylizacji. Zanieczyszczong
powierzchnig¢ sptuka¢ woda. Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.4.  Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8. i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Produkt niepalny i nie podtrzymujacy palenia.
Podczas prac z wigkszymi ilo§ciami mieszaniny stosowac odziez ochronna i rekawice ochronne gumowe (
w przypadku dtugotrwatego kontaktu z ptynem).

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnoS$ci
Przechowuj w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i
dobrze wietrzonych miejscach. Zalecana temperatura przechowywania od +5°C do +35°C. Wyr6b powinien
by¢ zabezpieczony przed dziataniem promieni stonecznych i zrodet ciepta.

7.3.  Szczegoélne zastosowanie(-a) koncowe
brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.2.  Kontrola narazenia
Wentylacja ogdlna pomieszczenia lub wentylacja miejscowa wywiewna.
Ochrona oczu lub twarzy
W okresach dtuzszego narazenia na produkt uzytkownikéw profesjonalnych / przemystowych zaleca si¢
stosowanie okularow panoramicznych przeciwko rozbryzgom cieczy i/lub odpryskom CE II zgodnie
normami EN 166:2001 i EN ISO 4007:2012.
Ochrona skory
W okresach dtuzszego narazenia na produkt uzytkownikéw profesjonalnych / przemystowych zaleca si¢
stosowanie rekawiczek CE I zgodnie z normami EN 420 i EN 374.
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Ochrona drég oddechowych

W przypadku powstania oparow lub w sytuacji, gdy zostanie przekroczone najwyzsze dopuszczalne stezenie
konieczne begdzie zastosowanie odziezy ochronnej.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia $rodowiska

brak danych

Pozostale dane

- Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia ibezpieczenstwa
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym ze srodkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa
szczegotowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U.UE.L.2014.62.18)

- Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony
pracownikow przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dzialanie czynnikow rakotwoérczych lub
mutagenow podczas pracy (szosta dyrektywa szczegdtowa wrozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady
89/391/EWG) (Dz.U.UE.L.2004.158.50)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkdéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U.UE.L.2016.81.51)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166) ze zmiang z dnia 11 pazdziernika 2019r.
(Dz.U.2019.1995)

- PN-EN 689+AC:2019-06. Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne - Strategia badania zgodnosci z warto$ciami dopuszczalnymi'

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U.2016.2067 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z pdzn. zm.)

SEKCJA 9: Wladciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia ciekte

Kolor przezroczysty

Zapach Wedlug specyfikacji

Temperatura topnienia/krzepnigcia brak danych

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura  brak danych

wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Palno$¢ materiatow brak danych

Dolna i gorna granica wybuchowosci brak danych

Temperatura zaptonu brak danych

Temperatura samozaptonu brak danych

Temperatura rozktadu brak danych

pH 1-3 (nierozcienczone)

Lepkos¢ kinematyczna brak danych

Rozpuszczalnos¢ w wodzie latwo rozpuszczalny w zimnej wodzie
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Rozpuszczalno$¢ w ttuszczach brak danych
Wspodtezynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ brak danych
wspotczynnika log)
Pre¢znos¢ pary brak danych
Gestosc lub gestos¢ wzgledna

gestose 1 g/lcm?

Wzgledna gestos¢ pary brak danych
Charakterystyka czgsteczek brak danych
Forma ciecz

9.2.  Inne informacje
Szybko$¢ parowania brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywno$¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos$¢

Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

Stabilno$¢ chemiczna

W temperaturze od 5 — 35°C mieszanina stabilna.
Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie sg znane.

Materialy niezgodne

Nie sg znane.

Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Mieszanina zaklasyfikowana jako dziatajaca draznigco na skore kategoria 2 i powodujaca powazne
uszkodzenie oczu kategoria 1.

Toksyczno$¢ ostra

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczace sktadnikow mieszanina nie jest

sklasyfikowana w tej klasie.

Alkohole C12-14 , etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe

Droga narazenia |Parametr Wartosé Czas trwania| Gatunek Pte¢ Zrédto

ekspozycji

Droga LD50 9421 mg/kg Szczur (Rattus dla

pokarmowg norvegicus) stezenia
25-27%
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Kwas cytrynowy
Droga narazenia |Parametr Wartosc¢ Czas trwania| Gatunek Pte¢ Zrodto
ekspozycji
Droga LD50 6730 mg/kg Szczur (Rattus
pokarmowg norvegicus)
Kwas glikolowy (substancja czynna)
Droga narazenia |Parametr Warto$¢é Czas trwania| Gatunek Pteé Zrodto
ekspozycji
Droga LD50 2040 mg/kg Szczur (Rattus
pokarmowg norvegicus)
Inhalacyjna LC50 5,2 mg/l Szczur (Rattus [F
norvegicus)
Inhalacyjna LC50 3,6 mg/l Szczur (Rattus | M
norvegicus)

Dzialanie Zrace/drazniace na skore
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane mieszanina zostata sklasyfikowana jako
dzialajaca draznigco na skore kategoria 2.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Mieszanina nie zostala przebadana. W oparciu o dostgpne dane mieszanina zostata sklasyfikowana jako
powodujaca powazne uszkodzenie oczu kategoria 1.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane mieszanina nie jest sklasyfikowana w tej
klasie.

Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest sklasyfikowana w tej
Klasie.

Dzialanie rakotwoércze
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane mieszanina nie jest sklasyfikowana w tej
Klasie.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dost¢gpne dane mieszanina nie jest sklasyfikowana w tej
klasie.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest sklasyfikowana w tej
klasie.
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Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane mieszanina nie jest sklasyfikowana w tej
Klasie.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Mieszanina nie zostala przebadana. W oparciu o dostgpne dane mieszanina nie jest sklasyfikowana w tej
klasie.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢

brak danych

Toksyczno$¢ ostra

Alkohole C12-14 , etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe
Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji| Gatunek Srodowiska
LC50 1,5-1,8 mg/I Ryby
EC50 1-50 mg/I Rozwielitki (Daphnia
magna)
EC50 4-65 mg/l Inne organizmy wodne
Kwas cytrynowy
Parametr Warto$é Czas trwania ekspozycji| Gatunek Srodowiska
LC50 / EC50 0,63 mg/Il

12.2. Trwalo$¢ i zdolnosé do rozkladu
Zawarte w produkcie $rodki powierzchniowo czynne ulegaja biodegradacij.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Zawarte w produkcie srodki powierzchniowo czynne nie ulegaja bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Mieszanina moze przenika¢ do wod gruntowych. Zawarte w produkcie $rodki powierzchniowych czynne
ulegaja biodegradacji.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

12.6. Wlasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Mieszanina nie zostata przebadana. Sktadniki mieszaniny nie wykazuja potwierdzonego dziatania
zaburzajacego funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania
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Data utworzenia 2016-09-12
Data aktualizacji 2023-07-31 Numer wersji 5.3
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Preparat najlepiej zuzy¢é w catosci. Oproznione opakowania mozna sktadowa¢ w pojemnikach
przeznaczonych do zbiérki opakowan z tworzyw sztucznych. Nie miesza¢ z innymi odpadami, niszczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie utylizacji odpadow.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajaca niektére dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3)

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018
r.zmieniajgca  dyrektywe 94/62/WE w  sprawie opakowan 1 odpadéw  opakowaniowych
(Dz.U.UE.L.2018.150.141)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020.10 )

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2020.1114 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z p6zn. zm.)

Kod rodzaju odpadéw

07 06 99 Inne niewymienione odpady

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

Kod rodzaju odpadéw dla opakowania

150101 Opakowania z papieru i tektury

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

nie podlega przepisom transportu

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

nie istotne

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

nie istotne

Grupa pakowania

nie istotne

Zagrozenia dla Srodowiska

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie stwarza zagrozenia
Szczegodlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

brak danych

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie podlega

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
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Plyn do czyszczenia i dezynfekcji lazienki Tytan

Data utworzenia 2016-09-12
Data aktualizacji 2023-07-31 Numer wersji 5.3
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. W
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz.U.UE.L.2006.396.1)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U.UE.L.2017.12.97)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
(Dz.U.UE.L.2020.203.28)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE.L.2008.353.1)
- Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 wrzesnia 2017 r. ustanawiajgce naukowe
kryteria okreslania wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U.UE.L.2017.301.1)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniajgce zatacznik II do
rozporzadzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriow okreslania wtasciwosci
zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (Dz.U.UE.L.2018.101.33)

- Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiajaca
wspolnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statkow i uchylajaca dyrektywe Rady 93/75/EWG
(Dz.U.UE.L.2002.208.10)

- Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym ze §rodkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa
szczegotowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U.UE.L.2014.62.18)

- 2014/113/UE: Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Naukowego ds.
Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narazenia na Oddziatywanie Czynnikow Chemicznych w Pracy oraz
uchylenia decyzji Komisji 95/320/WE (Dz.U.UE.L.2014.62.18)

- Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony
pracownikow przed zagrozeniem dotyczgcym narazenia na dziatanie czynnikow rakotworczych lub
mutagenow podczas pracy (szosta dyrektywa szczegdtowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady
89/391/EWG) (Dz.U.UE.L.2004.158.50)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U.UE.L.2016.81.51)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadoéw
oraz uchylajaca niektore dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3)

- Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 wrze$nia 2008 r. w sprawie
transportu lgdowego towarow niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.2008.260.13)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrzes$nia 2009 r. w
sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa (Dz.U.UE.L.2009.286.1)
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- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczace
trwatych zanieczyszczen organicznych (Dz.U.UE.L.169.45)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (Dz.U.UE.L.2012.201.60)

- Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiajaca format przekazywania informacji
od panstw cztonkowskich na temat wdrazania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w
sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi
(Dz.U.UE.L.2014.355.55)

- Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza listg indykatywnych
wartos$ci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem
dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. (Dz. U.UE.L.2000.142.47)

- Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajagca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz
zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (Dz. U. UE.L.2006.38.36)

- Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych
warto$ci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe
Komisji 2000/39/WE (Dz.U.UE.L.2009.338.87)

- Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE
oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (Dz.U.UE.L.2017.27.115)
- Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajaca piaty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE
oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE (Dz.U.UE.L.2019.279.31)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniajaca dyrektywy
Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywe 2004/37/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U.UE.L.2014.65.1)

- Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentow (Dz.U.UE.L.2004.104.1)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentow w celu dostosowania jego
zatgcznikow 1111 VII (Dz.U.UE.L.2006.168.5)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166) ze zmiang z dnia 11 pazdziernika 2019r.
(Dz.U.2019.1995)

- PN-EN 689+AC:2019-06. Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne - Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U.2016.2067 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2020.1320 t.. z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
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15.2.

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz.U.2018.1286)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwiazanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2016.1488 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U.2021.756 t.j. z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020.10 )
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2020.1114 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z p6zn. zm.)

- Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikéw A i B
do Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019.769)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 wrze$nia 2021r. w sprawie wejscia w zycie Umowy
wielostronnej M338 zawartej na podstawie Umowy dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.Urz.M1.2021.39)
- Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych
(ADR). Genewa.1957.09.30. (Dz.U.2017.1119 tj. z p6zn. zm.)

- Wejscie w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r.
(Dz.U.2021.874)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata dokonana dla mieszaniny.
Pozostale dane

Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotéw okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skorg.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywac
wymiotow.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody
/mydtem.
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P305+P351+P338

P337+P313

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

W przypadku utrzymywania si¢ dzialania draznigcego na oczy: Zasi¢gnaé
porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Lista dodatkowych zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

EUHO071

Dziata zraco na drogi oddechowe.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ — bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystywany w innym celu, niz
zostalo podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych
przepisow w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjas$nienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR

BCF
CAS
CES0
CLP

EINECS
EmS
EUuPCS
IATA
IBC

ICAO
IMDG

IMO
INCI
ISO
IUPAC
LC50

LD50

log Kow
LZO
NDS
NDSCh
NDSP
OEL

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych

Wspotczynnik biokoncentracji

Chemical Abstracts Service

Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknigtych 50 % populacji
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
Plan awaryjny

Europejski system klasyfikacji produktow

Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych
Migdzynarodowy kodeks budowy 1 wyposazenia statkow przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

Organizacja Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatow
niebezpiecznych

Migdzynarodowa Organizacja Morska

Migdzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych
Migdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Migdzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Smiertelne stezenie substancji, przy ktorym mozna oczekiwag, iz spowoduje
$mier¢ 50 % populacji

Smiertelna dawka substancji, przy ktorej mozna oczekiwac, iz spowoduje
$mier¢ 50 % populacji

Wspotezynnik podziatu oktanol-woda

Lotne zwiazki organiczne

Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Najwyzsze dopuszczalne stezenie pulapowe

Dopuszczalne warto$ci narazenia w miejscu pracy
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\UNIA KARTA

CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878
W obowigzujagcym brzmieniu

Plyn do czyszczenia i dezynfekcji lazienki Tytan

Data utworzenia 2016-09-12
Data aktualizacji 2023-07-31 Numer wersji 5.3
PBT Trwaty, wykazujacy zdolnos¢ do biokumulacji i toksyczny
ppm Czesci na milion
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow
RID Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych
UE Unia Europejska
UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy
z ,,Przepisow modelowych ONZ*
UvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji
lub materiaty biologiczne
vPvB Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duza zdolnos¢ do biokumulacji
WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS
Acute Tox. Toksyczno$¢ ostra
Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu
Skin Corr. Dziatanie Zrace na skore

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapozna¢ pracownikoOw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi s$rodkami ochronnymi,
pierwsza pomocg oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrodel danych wykorzystanych do ulozenia karty charakterystyki

Informacje zawarte w karcie dotycza wylacznie tytulowego produktu, odpowiadajga aktualnemu stanowi
wiedzy i doswiadczeniu. Dane zawarte w karcie nalezy traktowa¢ wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego
postgpowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest
$wiadectwem jako$ci produktu. Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm i przepisow, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewlasciwego
wykorzystania informacji zawartych w karcie.

Karte charakterystyki opracowano w oparciu o biezaco wydane przepisy i karty charakterystyki produktow.
Karte charakterystyki opracowano w oparciu o biezagco wydane przepisy, karty charakterystyki substancji i
dostawcy. Karte charakterystyki opracowano w oparciu o biezagco wydane przepisy, karty charakterystyki
substancji. Karte charakterystyki opracowano w oparciu o biezaco wydane przepisy i karty charakterystyki
surowcow. Rozporzadzenie Parlamentu FEuropejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w
obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
obowigzujacym brzmieniu.

Dokonane zmiany (ktore informacje zostaly dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Zmian dokonano w sekcjach 2.

Pozostale dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie
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\unNIA KARTA
CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878
W obowigzujagcym brzmieniu

Plyn do czyszczenia i dezynfekcji lazienki Tytan

Data utworzenia 2016-09-12
Data aktualizacji 2023-07-31 Numer wersji 5.3

Dane zawarte w karcie nalezy traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Karta charakterystyki nie jest swiadectwem jakosci produktu. Uzytkownik produktu jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ wynikajaca
z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie.
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