\unNIAa KARTA
CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w
obowigzujacym brzmieniu

Plyn do mycia WC TYTAN zolty

Data utworzenia 2003-07-30
Data aktualizacji 2023-02-13 Numer wersji 23.1
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1.  Identyfikator produktu Plyn do mycia WC TYTAN zo6ity
Substancja / mieszanina mieszanina
UFI HRT6-63Q8-K80P-UTU1

1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Produkt przeznaczony jest do muszli ustepowych, umywalek i innych ceramicznych urzadzen sanitarnych.
Dziata bakteriobdjczo. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym.
Odradzane zastosowania mieszaniny

brak danych
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent
Nazwa lub nazwa handlowa Zaktady Chemiczne UNIA Spoétdzielnia Pracy
Adres Gléwna 14, Poznan, 61-005
Polska
REGON 0004418283
NIP PL7770001803
Telefon +48618770331
E-mail kontakt@unia.pl
Adres www strony www.unia.pl
Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Zaktady Chemiczne UNIA
Nazwa 11 1
Spotdzielnia Pracy
E-mail kontakt@unia.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 61 877-03-31 w dni robocze od pon do pt 6.45-14.45

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Pelne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Najpowazniejsze negatywne skutki fizykochemiczne

brak danych

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska
Dziata draznigco na skore. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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2.2. Elementy oznakowania

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia
Ay

Haslo ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujace $rodKi ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywolywaé
Wymiotow.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloécig wodyz
mydiem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac.
Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiggnaé

porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Alergeny: Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi
najwyzszymi dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej
Numery . Zawarto$¢ ety a gLl Uwag
‘dentvfikacyine Nazwa substancji W % mas rozporzadzeniem (WE) nr a
yhkacey) o masy 1272/2008
Index: 015-011-00-6 |kwas fosforowy(V) ... % 5-15 Skin Corr. 1B, H314 1,2

CAS: 7664-38-2
WE: 231-633-2

Specyficzne stgzenie
graniczne:

Skin Corr. 1B, H314: C> 25
%

Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %

Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C
<25%

CAS: 68439-50-9 Alkohole, C12-14, 1-5 Acute Tox. 4, H302
etoksylowane,Laureth-7 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 79-14-1 Kwas glikolowy (substancja czynna) 0,15 Skin Corr. 1B, H314
WE: 201-180-5 Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H332
Uwagi

1  Uwaga B: Niektore substancje (kwasy, zasady itp.) sa wprowadzane do obrotu w postaci wodnych
roztworow o roéznych stezeniach i dlatego roztwory te wymagaja roznej klasyfikacji i oznakowania,
poniewaz zagrozenia zmieniajg si¢ przy réznych stezeniach. W czesci 3 pozycje z uwaga B maja
ogblne oznaczenie nastepujacego rodzaju: ,kwas azotowy ... %”. W tym przypadku dostawca
musi poda¢ na etykiecie st¢zenie procentowe roztworu. Jesli nie wskazano inaczej, przyjmuje sie,
ze stezenie procentowe zostato obliczone w oparciu o stosunek wagowy.

2 Substancja, dla ktorej ustalono limity narazenia.

Pelne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy
Dbaj o wiasne bezpieczenstwo. Jezeli wystapia dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy
powiadomi¢ lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki.
W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych
W razie narazenia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia. Zapewni¢ spokdj,
chroni¢ przed utratg ciepta. W przypadku zatrzymania oddechu zastosowa¢ sztuczne oddychanie. W razie
potrzeby zapewni¢ pomoc medyczng.
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W przypadku kontaktu ze skora
W razie skazenia skory/odziezy, zdja¢ odziez i obuwie, zanieczyszczong skore natychmiast zmywaé¢ duzg
iloscig wody przez co najmniej 15 minut. Jezeli wystapity oparzenia nie stosowa¢ mydta. Nie stosowac
srodkdw zobojetniajagcych. W przypadku wystgpienia podraznienia zatozy¢ jatowy opatrunek. Zapewnic
pomoc medyczna.
W przypadku dostania si¢ do oczu
W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemywac duzg ilo$cig wody przez co najmniej 15 minut przy
otwartych powiekach. Zapewni¢ natychmiastowa pomoc medyczna. UWAGA: osoby narazone na skazenie
oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie natychmiastowego ptukania oczu.
W przypadku polkniecia
W przypadku spozycia nie wywotywa¢ wymiotow. Osobie przytomnej poda¢ do wypicia duze ilosci wody.
Poza tym nie podawac niczego doustnie. Nie podawac¢ srodkow zobojetniajagcych. Natychmiast zapewnic
pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania si¢ do dr6g oddechowych
Podraznienie (kaszel, duszno$¢), moze powodowac obrzgk ptuc, bole i zawroty glowy.
W przypadku kontaktu ze skora
Mozliwe powazne oparzenia; mogg powstawac rany, glebokie owrzodzenia, skéra zimna, rozmigkczona,
sina lub bardzo blada.
W przypadku dostania si¢ do oczu
Do powaznych objawow nalezy zaliczy¢: - oparzenia - uszkodzenia rogowki i spojowek (zaczerwienienie,
silny bol) - nieodwracalne pogorszenie lub utrata wzroku
W przypadku polkniecia
Moze doj$¢ do uszkodzenia uktadu trawiennego - moze podraznia¢ przetyk i zotadek.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Leczy¢ objawowo. W przypadku potknigcia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowac si¢ z
lekarzem specjalizujagcym si¢ w leczeniu zatruc.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1.  Srodki ga$nicze
Odpowiednie Srodki gasnicze
Pozary w obecnosci preparatu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palacych si¢ materiatow.
Niewlasciwe Srodki gasnicze
brak danych
5.2. Szczegélne zagrozenia zwiazane z substancjg lub mieszanina
Reaguje z niektoérymi metalami z wydzieleniem palnego i wybuchowego wodoru.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zbiorniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chilodzi¢ woda z bezpiecznej odleglosci, o ile to
mozliwe, usuna¢ z obszaru zagrozenia.
Stosowac niezalezne aparaty oddechowe i ochronng odziez kwasoodporna.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznoSci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowac rekawice ochronne gumowe wg.PN-EN-374, gogle ochronne lub ostone twarzy, odziez ochronng.
W przypadku duzych awarii usungé z obszaru zagrozenia osoby postronne. Produkt moze powodowac
$liskos¢ powierzchni. Unikaé bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym si¢ produktem. Unika¢ wdychania
par. W przypadku awarii w zamkni¢tym pomieszczeniu zapewni¢ skuteczng wentylacj¢/wietrzenie.

6.2.  Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu si¢ do wod powierzchniowych lub gruntowych. W przypadku
wycieku znaczacego zanieczyszczenia nalezy poinformowac¢ odpowiednie urzedy oraz oczyszczalnie
sciekow. Nie nalezy dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia
O ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek — zamkng¢ doplyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie
umiesci¢ w opakowaniu ochronnym. Przy duzych wyciekach miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwatowac,
rozlang ciecz odpompowac lub zebra¢ materiatlem sorpcyjnym ( piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna
substancja wigzaca, trociny) do oznakowanego pojemnika, przekaza¢ do utylizacji. Zanieczyszczong
powierzchni¢ sptuka¢ woda. Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8.1 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Produkt niepalny i nie podtrzymujacy palenia. Podczas stosowania preparatu nalezy zachowac ostroznosc.
Podczas prac z wigkszymi ilosciami preparatu stosowa¢ odziez ochronng i rgkawice ochronne gumowe (w
przypadku dlugotrwatego kontaktu z ptynem).

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
W temperaturze od 5 — 350C produkt jest stabilny. Reaguje z wodorotlenkami tworzac ich sole, metalami
wytwarzajac palny wodor, ktory moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Niebezpiecznie
reaguje z nitrometanem.

7.3. Szczegélne zastosowanie(-a) koncowe
Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/§rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktorych okreslone zostaty limity narazenia dla sSrodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢
kwas fosforowy(V) ... % (CAS: 7664-38-2) NDS | mg/m*

NDSCh 2 mg/m?
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Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢

8.2.

OEL 8 godzin 1 mg/m?

kwas fosforowy(V) ... % (CAS: 7664-38-2) OFL 15 minut 2 mg/m’

Kontrola narazenia

W trakcie pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy
doktadnie umy¢ rece woda i mydlem. Wentylacja ogodlna pomieszczenia lub wentylacja miejscowa
wywiewna.

Ochrona oczu lub twarzy

W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana. W okresie dluzszego narazenia uzytkownika /
produktéow przemystowych nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i chroni¢ oczy przed rozbryzgami
cieczami.

Ochrona skory

Ochrona rak: W przypadku dtugotrwatego kontaktu z ptynem nalezy stosowac¢ rekawice nieprzepuszczalne
odporne na chemikalia , zaleca si¢ rekawice z kauczuku nitrylowego, grubosci 0,11 mm, czasu przenikania
>480 min ( wg PN-EN 374).

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia Srodowiska

Prosze przestrzega¢ zwyktych zabiegéw dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

Pozostale dane
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- Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 1. w sprawie ochrony zdrowia ibezpieczenstwa
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym ze srodkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa
szczegotowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U.UE.L.2014.62.18)

- Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony
pracownikow przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikoéw rakotworczych lub
mutagenow podczas pracy (szosta dyrektywa szczegdlowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady
89/391/EWG) (Dz.U.UE.L.2004.158.50)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkdéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U.UE.L.2016.81.51)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166) ze zmiang z dnia 11 pazdziernika 2019r.
(Dz.U.2019.1995)

- PN-EN 689+AC:2019-06. Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne - Strategia badania zgodno$ci z warto$ciami dopuszczalnymi

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U.2016.2067 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z p6zn. zm.) Zalecenia dotyczace
procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu - metodyka pomiaréw:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i1 pomiarow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166

- PN-89/Z-01001/06.  Ochrona  czystosci  powietrza. =~ Nazwy, okreslenia 1  jednostki.
Terminologia dotyczaca badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

- PN 7-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania
probek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia
inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez poréwnanie z wartoSciami dopuszczalnymi i strategia
pomiarowa. Uwaga: Gdy st¢zenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej
nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu
ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie
substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac s$rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej
zalecanej klasie ochrony. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnic
odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawg i odkazanie. Zalecane badania wstepne i okresowe
pracownikow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69/1996r. p6z. 332, ze zmianami Dz. U. Nr 37/2001r. poz. 451)

SEKCJA 9: WlasciwoS$ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia ciekte

Kolor zotty

Zapach charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowej
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Temperatura topnienia/krzepnigcia brak danych
Tempe.raj[ura wrzenia lub pocza(tkoyva temperatura brak danych
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palno$¢ materiatow brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu nie dotyczy
Temperatura samozaptonu brak danych
Temperatura rozktadu brak danych

pH

Lepko$¢ kinematyczna brak danych
Rozpuszczalnos¢ w wodzie rozpuszczalny
Rozpuszczalno$¢ w thuszczach brak danych
Wspfﬁczynqik podziatlu n-oktanol/woda (warto$¢ brak danych
wspolczynnika log)
Preznos$¢ pary brak danych
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

gestose 1,0-1,1 g/cm?
Wzgledna gestosé pary brak danych
Charakterystyka czasteczek brak danych
Forma ciecz

1,7-2 (nierozcienczone)

9.2. Inne informacje

Szybko$¢ parowania nie znajduje zastosowania

SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywnos$é

10.1. Reaktywnosé
Reaguje z wodorotlenkami tworzac ich sole, metalami wytwarzajac palny wodor, ktory moze tworzy¢
mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Niebezpiecznie reaguje z nitrometanem.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
W temperaturze 5 - 35°C produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie powinny wystagpi¢ w normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania mieszaniny.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Wysokich temperatur.
10.5. Materialy niezgodne
Metale aktywne.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstajg.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.
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Toksyczno$¢ ostra

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczace sktadnikéw mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.

Alkohole, C12-14, etoksylowane,Laureth-7

Czas trwania

Droga narazenia Parametr Wartos¢ . Gatunek Pte¢
ekspozycji
Droga pokarmowa |LD50 1200 mg/kg Szczur
Kwas glikolowy (substancja czynna)
Droga narazenia Parametr Wartosé (Crios trwafna Gatunek Pte¢
ekspozycji
Droga pokarmowa |LD50 2040 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)
Inhalacyjna LC50 5,2 mg/1 Szczur (Rattus  |F
norvegicus)
Inhalacyjna LC50 3,6 mg/l Szczur (Rattus  |M
norvegicus)

Dzialanie Zrace/drazniace na skore

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane dotyczace sktadnikéw mieszanina dziata
draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane dotyczace skladnikdw mieszanina
powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane dotyczace sktadnikéw mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie. Mgty lub pary produktu moga podraznia¢ nos, gardlo, gorne drogi oddechowe
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczace sktadnikéw mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.

Dzialanie rakotworcze

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane dotyczace sktadnikéw mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$é

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane dotyczace sktadnikow mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane dotyczace sktadnikéw mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostgpne dane dotyczace sktadnikéw mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.
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Zagrozenie spowodowane aspiracja
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczace sktadnikéw mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Spozycie — moze powodowaé powazne oparzenia jamy ustnej, gardta, zotadka, przewodu pokarmowego,
silne bole brzucha, mdtosci

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Toksycznos¢ ostra

12.2. Trwaloe$¢ i zdolno$é do rozkladu
Zawarte w produkcie srodki powierzchniowo czynne ulegaja biodegradacij.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Zawarte w produkcie srodki powierzchniowo czynne nie ulegajg bioakumulacji.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Mieszanina moze przenika¢ do wod gruntowych. Zawarte w produkcie srodki powierzchniowych czynne
ulegaja biodegradacji.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Substancje w produkcie nie spehniaja kryteriow aby zaklasyfikowaé je jako PBT lub vPvB. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 1907/2006/WE.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Mieszanina nie zostata przebadana. Sktadniki mieszaniny nie wykazuja potwierdzonego dziatania
zaburzajacego funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania
Fosfor jest czynnikiem biogennym limitujacym intensywnos$¢ rozwoju glonow w wodach
powierzchniowych, jak rowniez w morskich wodach nadbrzeznych. Zawartos¢ fosforu w wodach
powierzchniowych okresla stopien ich troficznosci (wytwarzanie substancji organicznej w procesie
fotosyntezy, czyli natezenie produkcji glonow, sinic i zielonych roslin wyzszych). Im wigcej fosforanow
dostaje si¢ do odbiornikow wraz ze $ciekami, tym wigksze niebezpieczenstwo eutrofizacji (zazielenienie
powierzchni) wod.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt najlepiej zuzy¢ w catosci. Oproznione opakowanie wyptuka¢ kilkakrotnie woda, ktora zuzy¢ tak
jak mieszaning. Puste opakowania mozna sktadowa¢ w pojemnikach przeznaczonych do zbiorki opakowan
Z tworzyw sztucznych.
Nie miesza¢ z innymi odpadami, niszczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie utylizacji
odpadow.
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Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajaca niektore dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3)

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018
r.zmieniajagca  dyrektywe 94/62/WE w  sprawie opakowan 1 odpadow opakowaniowych
(Dz.U.UE.L.2018.150.141)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020.10 )
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2020.1114 t.j. z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z p6zn. zm.)

Kod rodzaju odpadow

07 06 99 Inne niewymienione odpady

Kod rodzaju odpadow dla opakowania

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 01 Opakowania z papieru i tektury

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 3264

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY L.N.O.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
8 Materialy zrace

14.4. Grupa pakowania
IIT - mato niebezpieczne substancje

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie stwarza zagrozenia Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie
stwarza zagrozenia.

14.6. Szczegoélne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Produkt pakowany w opakowania kombinowane ztoZzone z opakowan jednostkowych o zawartosci do 1
litera, umieszczonych w opakowaniach zewngtrznych w ilosci do 30 kg brutto na sztuke przesytki, nie
podlega przepisom ADR. Oznakowanie takiego opakowania powinno mie¢ wowczas ksztatt kwadratu
ustawionego pod katem 45 (ksztatt rombu). Gorna i dolna cze$¢ oraz linia obrzeza powinny by¢ czarne.
Powierzchnia srodkowa powinna by¢ biata lub odpowiednio kontrastujaca.
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Informacje uzupekniajace

Numer rozpoznawczy zagrozenia
Numer UN

Kod klasyfikacyjny

Nalepki ostrzegawcze

Transport lotniczy - ICAO/IATA

Instrukcje pakowania pasazer 850

Instrukcje pakowania cargo 854
Transport morski - IMDG

EmS (plan awaryjny) F-A, S-B

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. W
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz.U.UE.L.2006.396.1)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U.UE.L.2017.12.97)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zalacznik II do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania  zezwolen 1  stosowanych  ograniczen @~w  zakresie  chemikaliow = (REACH)
(Dz.U.UE.L.2020.203.28)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE.L.2008.353.1)
- Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 wrze$nia 2017 r. ustanawiajgce naukowe
kryteria okreslania wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U.UE.L.2017.301.1)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniajace zalacznik II do
rozporzadzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriow okreslania wlasciwosci
zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (Dz.U.UE.L.2018.101.33)

- Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiajaca
wspolnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statkéw i uchylajaca dyrektywe Rady 93/75/EWG
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(Dz.U.UE.L.2002.208.10)

- Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia ibezpieczenstwa
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym ze srodkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa
szczegotowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U.UE.L.2014.62.18)

- 2014/113/UE: Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Naukowego ds.
Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narazenia na Oddziatywanie Czynnikow Chemicznych w Pracy oraz
uchylenia decyzji Komisji 95/320/WE (Dz.U.UE.L.2014.62.18)

- Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony
pracownikow przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikoéw rakotworczych lub
mutagenow podczas pracy (szosta dyrektywa szczegdlowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady
89/391/EWG) (Dz.U.UE.L.2004.158.50)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U.UE.L.2016.81.51)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajaca niektore dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3)

- Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 wrzesnia 2008 r. w sprawie
transportu ladowego towaréw niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.2008.260.13)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w
sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa (Dz.U.UE.L.2009.286.1)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczace
trwatych zanieczyszczen organicznych (Dz.U.UE.L.169.45)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace
Wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (Dz.U.UE.L.2012.201.60)

- Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiajgca format przekazywania informacji
od panstw czlonkowskich na temat wdrazania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w
sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi
(Dz.U.UE.L.2014.355.55)

- Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwsza liste indykatywnych
warto$ci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy wzwigzku z wykonaniem
dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia ibezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. (Dz. U.UE.L.2000.142.47)

- Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz
zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i1 2000/39/WE (Dz. U. UE.L.2006.38.36)

- Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych
warto$ci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe
Komisji 2000/39/WE (Dz.U.UE.L.2009.338.87)

- Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE
oraz zmieniajaca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (Dz.U.UE.L.2017.27.115)
- Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajaca piaty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE
oraz zmieniajagca dyrektywe Komisji 2000/39/WE (Dz.U.UE.L.2019.279.31)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniajgca dyrektywy
Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywe 2004/37/WE Parlamentu
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Europejskiego iRady wcelu dostosowania ich do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U.UE.L.2014.65.1)

- Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentow (Dz.U.UE.L.2004.104.1)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentow w celu dostosowania jego
zatacznikow 1111 VII (Dz.U.UE.L.2006.168.5)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166) ze zmiang z dnia 11 pazdziernika 2019r.
(Dz.U.2019.1995)

- PN-EN 689+AC:2019-06. Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne - Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U.2016.2067 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2020.1320 t.j. z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U.2018.1286)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2016.1488 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U.2021.756 t.j. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020.10 )

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2020.1114 t.j. z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z p6zn. zm.)

- Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikow A i B
do Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019.769)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 wrzes$nia 2021r. w sprawie wejscia w zycie Umowy
wielostronnej M338 zawartej na podstawie Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.Urz.M1.2021.39)

- Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR). Genewa.1957.09.30. (Dz.U.2017.1119 tj. z p6zn. zm.)

- Wejscie w zycie zmian do zalacznikow A i B do Umowy dotyczacej migdzynarodowego przewozu
drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
(Dz.U.2021.874) - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.
Nr 63/2011, poz. 322)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286) ze zmiang z dnia 09 stycznia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 61).
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 166). ze zmiang z dnia 11
pazdziernika 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1995)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zmiang z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz.
811 [ tekst jednolity zal. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650], z
2007r. Dz.U. nr 49, poz. 330, z 2008r. Dz.U. Nr 108, poz. 690, z 2011r. Dz.U. Nr 173, poz. 1034).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystegpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. 2005 Nr 11, poz. 86 z 2005r.
ze zmiang z 2008r. Dz. U. 2008 Nr 203, poz. 1275 oraz z 2015r. Dz.U. 2015 poz. 1097). Tekst jednolity —
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiagzanej z wystgpowaniem
w miejscu pracy czynnikow chemicznych Dz.U. 2016 poz. 1488. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367) z pdzniejszymi zmianami. Tekst
jednolity - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarow niebezpiecznych Dz. U. 2020 poz. 154.

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020 poz.
10). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (poz.
888). Tekst jednolity — OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] z
dnia 22 luty 2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2019 poz.542.

- O$wiadczenie rzadowe z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wejs$cia w zycie zmian do zalacznikow A i B
do Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2019 poz. 769)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013, poz. 21) z p6zniejszymi zmianami. Tekst
jednolity - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U.
2013, poz. 888) z poOzniejszymi zmianami. Tekst jednolity - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 1974 nr 24, poz.141) z pdézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L
396 z 30.12.2006). z pdzniejszymi zmianami.

- Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikow chemicznych w pracy.

- Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000r. ustanawiajgca pierwsza liste indykatywnych
warto$ci granicznych narazenia na czynniki zewngtrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem
dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. (Dz.U. Nr L 142/47 z 2000r.).

- Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych
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dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz
zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE. (Dz.U. Nr L 38/36 z 2006r.).

- Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych
warto$ci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe
Komisji 2000/39/WE. (Dz.U. Nr L 338/87 z 2009r.).

- DYREKTYWA KOMISIJI (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE
oraz zmieniajaca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.

- Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ochrony
pracownikow przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikow rakotworczych lub
mutagenow podczas pracy.(Dz.U. Nr L 158/50 z 2004r.).

- Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentow

- Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentow w celu dostosowania jego
zakacznikow 1111 VII

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata dokonana dla substancji mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okres§lajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Lista zwrotow okreslajacych $rodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé
wymiotow.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg ilo$cia wodyz
mydtem.
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P305+P351+P338

P337+P313

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac.
Nadal ptukaé.

W przypadku utrzymywania si¢ dzialania drazniacego na oczy: Zasiegnac
porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ — bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystywany w innym celu, niz
zostalo podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych
przepisdw w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR

BCF
CAS
CLP

EINECS
EmS
EuPCS
IATA
IBC

ICAO
IMDG

IMO
INCI
ISO
IUPAC
LC50

LD50

log Kow
LZO
NDS
NDSCh
NDSP
OEL
PBT

ppm

Umowa europejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych

Wspotczynnik biokoncentracji

Chemical Abstracts Service

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

Europejski Wykaz Istniejagcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
Plan awaryjny

Europejski system klasyfikacji produktow

Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych
Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkow przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
Migdzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materialow
niebezpiecznych

Miedzynarodowa Organizacja Morska

Migdzynarodowe Nazewnictwo Skladnikow Kosmetycznych
Migdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Migdzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwac¢, iz spowoduje
$mier¢ 50 % populacji

Smiertelna dawka substancji, przy ktorej mozna oczekiwag, iz spowoduje
smier¢ 50 % populacji

Wspdtczynnik podziatu oktanol-woda

Lotne zwigzki organiczne

Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Dopuszczalne warto$ci narazenia w miejscu pracy

Trwaly, wykazujacy zdolno$¢ do biokumulacji i toksyczny

Czesci na milion
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REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow
RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw
niebezpiecznych
UE Unia Europejska
UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy
z ,,Przepisow modelowych ONZ*
UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji
lub materiaty biologiczne
vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza zdolnos¢ do biokumulacji
WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS
Acute Tox. Toksycznos¢ ostra
Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (przewlekta)
Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu
Skin Corr. Dziatanie zrace na skorg

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapozna¢ pracownikow z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi s$rodkami ochronnymi,
pierwsza pomocg oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrédel danych wykorzystanych do ulozenia karty charakterystyki

Informacje zawarte w karcie dotycza wylacznie tytulowego produktu, odpowiadaja aktualnemu stanowi
wiedzy i doswiadczeniu. Dane zawarte w karcie nalezy traktowac¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego
postgpowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest
$wiadectwem jako$ci produktu. Uzytkownik produktu jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich
obowiazujacych norm i przepisow, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ wynikajaca z niewlasciwego
wykorzystania informacji zawartych w karcie.

Karte charakterystyki opracowano w oparciu o biezaco wydane przepisy i karty charakterystyki produktow.
Karte charakterystyki opracowano w oparciu o biezagco wydane przepisy, karty charakterystyki substancji i
dostawcy. Karte charakterystyki opracowano w oparciu o biezaco wydane przepisy, karty charakterystyki
substancji. Karte charakterystyki opracowano w oparciu o biezagco wydane przepisy i karty charakterystyki
surowcow. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w
obowigzujagcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjne;j.
Dokonane zmiany (ktére informacje zostaly dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Zmian dokonano w sekcjach 1-16.

Pozostale dane

Pozwolenie na obrét produktem biobodjczym nr: 3980/10

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie
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Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy
oraz ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen
i sg zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za gwarancje¢ przydatnosci i
uzytecznos$ci produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.
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