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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Plyn do mycia drewna TYTAN

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Plyn przeznaczony jest do mycia podidg oraz powierzchni drewnianych.

Nie stosowa¢ do niezabezpieczonych powierzchni.

1.3. Dane dotyczace dostawcy Kkarty charakterystyki

Producent: Zaktady Chemiczne ,,UNIA” Spotdzielnia Pracy

Adres: ul. Gléwna 14, 61-005 Poznan, Polska

Numer telefonu: 048 61 877-03-31

Numer faxu: 048 61 877-29-74

email: marketing@unia.pl

Adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: laboratorium@unia.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 61 877-03-31 - w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 64- 144

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt w mysl obowigzujacych przepisow nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie.

2.2. Elementy oznakowania

P102 Chroni¢ przed dzieé¢mi.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy (SVHC) obecnych na liScie opublikowane;j
przez Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH:
http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z
zatacznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulacji i toksyczne)
Substancje vPvB (substancje charakteryzujace si¢ bardzo duzg trwatoscia i bardzo duza zdolnos$cig do bioakumulacji)

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Sktadnik stwarzajacy zagrozenie: Nie dotyczy

Alergeny zawarte w kompozycji zapachowej: benzyl salicylate, citronellol, butylphenyl methylpropional, limonene, linalool

SEKCJA 4: SrodKi pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie:
W razie narazenia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia. Zapewni¢ spokoj, chroni¢ przed
utratg ciepta. W przypadku zatrzymania oddechu zastosowaé sztuczne oddychanie. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc
medyczna.
Kontakt ze skéra:
W razie skazenia skory/odziezy, zdja¢ zanieczyszczong odziez, skor¢ natychmiast zmywac duza ilosciag wody. W razie
potrzeby zapewni¢ pomoc medyczna.
Kontakt z oczami:
W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemywac duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut przy uchylonych
powiekach. W przypadku utrzymujacych sie dolegliwoséci zapewnié¢ konsultacje okulistyczna.
Spozycie:
W przypadku spozycia nie wywotywac¢ wymiotow. Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nieokreslone.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym
Nieokreslone.

SEKCJA S: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
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Pozary w obecnosci preparatu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palgcych si¢ materiatow.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

W produktach spalania znajduja si¢: tlenek wegla, ditlenek wegla, tlenki azotu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zbiorniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda z bezpiecznej odleglosci, o ile to mozliwe, usunaé z
obszaru zagrozenia.

Produkt palny po odparowaniu wody.

Stosowacé niezalezne aparaty oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowacé rekawice ochronne gumowe, gogle ochronne lub ostong twarzy, odziez ochronna.

W przypadku duzych awarii usung¢ z obszaru zagrozenia osoby postronne.

Produkt moze powodowac §lisko$¢ powierzchni. Usuna¢ zrédta zaptonu. Unikaé bezposredniego kontaktu z uwalniajacym
sie produktem. Unika¢ wdychania par. W przypadku awarii w zamknietym pomieszczeniu zapewni¢ skuteczng
wentylacje¢/wietrzenie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do kanalizacji, Sciekow, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

W przypadku uwolnienia do srodowiska duzych ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia

O ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek — zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelnié, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
opakowaniu ochronnym. Przy duzych wyciekach miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwatowacé, rozlang ciecz odpompowac
lub zebra¢ materialem sorpcyjnym ( piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna substancja wiazaca, trociny) do
oznakowanego pojemnika tworzywowego, przekaza¢ do utylizacji. Zanieczyszczong powierzchnie sptukaé woda.
Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sekcja8i 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt niepalny i nie podtrzymujacy palenia.

Podczas stosowania preparatu nalezy zachowac ostroznosc¢.

Podczas prac z wigkszymi iloSciami preparatu stosowac odziez ochronng i rekawice ochronne gumowe.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Preparat przechowywaé w zamknietych opakowaniach handlowych w temperaturze 5 - 35°C, w suchych, wentylowanych
pomieszczeniach.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/§rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
- nie ustalono
8.2. Kontrola narazenia
Stosowane §rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 21
grudnia 2005 r. w spawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, p6z. 2173).
Ochrona drég oddechowych
W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana.
Ochrona oczu lub twarzy
W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana.
Ochrona rak:
Rekawice gumowe w przypadku dtugotrwatego kontaktu z ptynem.
Techniczne $rodki ochronne:
Wentylacja ogélna pomieszczenia lub wentylacja miejscowa wywiewna.
Inne wyposazenie ochronne:
Odziez ochronna.

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu - metodyka pomiarow:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystos$ci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan jakosci
powietrza na stanowiskach pracy.
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- PN 7-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stgzenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac¢ z

uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci

wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualne;j

0 najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowiazany zapewnic¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze

posiadaty wiasciwo$ci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i

Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow przewidzianych w

Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69/1996r. p6z. 332, ze zmianami Dz. U. Nr37/2001r. p6z. 451)

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad: ciecz o kolorze pomaranczowym
b) Zapach: charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowe;j
¢) Prog zapachu nie okreslony

d) pH: 7-10

e) Temperatura topnienia/krzepnigcia okoto 0°C

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres nie okreslona

temperatur wrzenia

g) Temperatura zaptonu nie okreslona

h) Szybkos¢ parowania nie okre$lona

i) Palno$¢ (ciata statego, gazu) ciecz niepalna

j) Gorna/dolna granica palnosci lub gorna/dolna nie okres$lona

granica wybuchowosci

k) Prezno$¢ par nie okreslona

1) Gestos¢ par nie okreslona

m) Gesto$¢ wzgledna okoto 1g/cm?®

n) Rozpuszczalnosc w wodzie bez ograniczen
0) Wspotezynnik podziatu: n-oktanol/woda nie okreslony

p) Temperatura samozaptonu nie okres$lona

q) Temperatura rozktadu nie okres$lona

r) Lepkosé nie okres$lona

s) Wiasciwosci wybuchowe nie okreslone

t) Wlasciwosci utleniajace. nie okreslone

9.2. Inne informacje
Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos$¢

Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.2. Stabilnos$¢ chemiczna

W temperaturze od 5 — 35°C mieszanina stabilna.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane w normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania mieszaniny.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Nie sg znane w normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania mieszaniny.
10.5. Materialy niezgodne
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Brak dostepnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Nie sg znane w normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania..

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

Dzialanie miejscowe mieszaniny:

- wdychanie - wielokrotny i dtugotrwaty kontakt moze spowodowa¢ lekkie podraznienie

- kontakt ze skora - wielokrotny i dtugotrwaty kontakt moze spowodowac¢ lekkie podraznienie

- kontakt z oczami - opary mogg powodowac podraznienie oczu, bdl, zaczerwienienie, Izawienie

- spozycie — mozliwe podraznienie przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty, biegunka; moze powodowac¢ ogo6lno
ustrojowe zatrucie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$¢:
- brak danych
12.2. Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkladu
Zawarte w produkcie $rodki powierzchniowo czynne ulegaja biodegradacji.
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Zawarte w produkcie $rodki powierzchniowo czynne nie ulegaja bioakumulacji.
12.4. Mobilnosé w glebie
Po rozpuszczeniu w wodzie moze przenika¢ do wod gruntowych
Zawarte w produkcie $rodki powierzchniowo czynne ulegaja biodegradacji.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Nie sg znane.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Preparat najlepiej zuzy¢ w catosci. Oproznione opakowania mozna sktadowac¢ w pojemnikach przeznaczonych do zbidrki
opakowan z tworzyw sztucznych.

Nie miesza¢ z innymi odpadami, niszczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie utylizacji odpadow.

Kod odpadu:

07 06 99 Inne nie wymienione odpady

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych (dla butelki)

1501 01 Opakowania z papieru i tektury (dla kartonu)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ) - nie podlega
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN - nie podlega
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie - nie podlega
14.4. Grupa pakowania - nie podlega
14.5. Zagrozenia dla srodowiska - zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie stwarza zgorzenia

14.6. Szczegodlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow - nie wymagane
14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC - nie podlega

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63/2011, poz. 322)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1018)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367) z pdzniejszymi
zmianami.

- O$wiadczenie rzadowe z dnia 23.03.2007 w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikéw A i B Umowy europejskiej
dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzeénia 1957 r. (Dz. U. 2007.99.667).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888)

Z pozniejszymi zmianami.
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1923)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21/1998, p0z.94) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)

- Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow

- Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 648/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentdw w celu dostosowania jego zalacznikow I11 1 VII

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolefi i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostala dokonana dla substancji mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje zawarte w karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu, odpowiadaja aktualnemu stanowi wiedzy

i doswiadczeniu. Dane zawarte w karcie nalezy traktowaé wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania

w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Karta charakterystyki nie jest $wiadectwem jakosci produktu.

Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm i przepisow, a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie.

Wykaz zwrotow, ktore zamieszczono w pkt 3
Brak

Szkolenia: Osoby uczestniczace w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zostaé przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.

Karte charakterystyki opracowano w oparciu o biezaco wydane przepisy, karty charakterystyki substancji i dostawcy.
Zmiany dokonano w karcie w punktach: 2, 6, 8.
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